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	NSShöu


	Gummischlauchleitung nach VDE 0250 T.812





	
				Abmessungen	
							Wähle eine Option
1X16
1X25
1X35
1X50
1X70
1X95
1X120
1X150
1X185
1X240
1X300
2X1,5
2X2,5
3X1,5
3X2,5
3X4
3X70/35
3X95/50
3X120/70
3X150/70
4X1,5
4X2,5
4X4
4X6
4X10
4X16
4X25
4X35
4X50
4X70
4X95
4X120
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	Weitere Abmessungen, Querschnitte, Ader- und Mantelfarben auf ANFRAGE oder rufen Sie uns an 
	+49 (0)202-26382-0
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	Kategorie: Gummiisolierte Leitungen	
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	Beschreibung


Verwendung

Für den beweglichen Einsatz und für feste Verlegung im Bergbau unter Tage, im Tunnelbau, im Bergbau über Tage, in Steinbrüchen, auf Baustellen und ähnlichen Betrieben, bei hohen mechanischen Beanspruchungen.Die Leitungen sind verwendbar in Innenräumen, im Freien, in explosionsgefährdeten Bereichen, in der Industrie und in

landwirtschaftlichen Betrieben.

Norm :                DIN VDE 0250 Teil 812

Approbationen:    VDE, MSHA P-189-4

Aufbau

Leiter:Kupfer, verzinnt, feindrähtig Klasse 5 nach DIN VDE 0295 / IEC 60228

Isolierung:Werkstoffbasis EPR, Mischungstyp 3GI3

Aderkennzeichnung:nach DIN VDE 0207

bis 5 Adern: farbig nach DIN VDE 0293-308

ab 6 Adern: schwarz mit weißen Ziffern

Innenmantel:Vulkanisierte Gummimischung, Werkstoffbasis EPR, Mischungstyp GM1b nach DIN VDE 0207

(nicht bei einadrigen Leitungen)

Außenmantel:Vulkanisierte Gummimischung, Werkstoffbasis CPE, Mischungstyp 5GM5 nach DIN VDE 0207

Ölbeständigkeit:DIN EN 60811-2-1 – IEC 60811-2-1

Flammausbreitung, einzelne Leitung:DIN EN 60332-1-2 – IEC 60332-1-2

Wasserbeständigkeit, Prüfung nach …: DIN VDE 0282-16

Technische Daten

Nennspannung:U0/U 0,6/1 kV

Wechselstrom bzw. Drehstrom

Leiter-Erde / Leiter-Leiter: 0,7/1,2 kV

Gleichstrom

Leiter-Erde / Leiter-Leiter: 0,9/1,8 kV

Höchste zulässige

Betriebstemperatur

am Leiter: 90 °C

Höchste zulässige Kurzschluß-

temperatur am Leiter: 250 °C (max. 5 s)

Tiefste zulässige Temperaturen

– bewegt: -25° C

– nicht bewegt: -40° C

Zugbelastbarkeit: max. 15 N/mm²

Verfügbare Abmessungen (Aderzahl + Querschnitt)

1X16 | 1X25 | 1X35 | 1X50 | 1X70 | 1X95 | 1X120 | 1X150 | 1X185 | 1X240 | 1X300 | 2X1,5 | 2X2,5 | 3X1,5 | 3X2,5 | 3X4 | 3X70/35 | 3X95/50 | 3X120/70 | 3X150/70 | 4X1,5 | 4X2,5 | 4X4 | 4X6 | 4X10 | 4X16 | 4X25 | 4X35 | 4X50 | 4X70 | 4X95 | 4X120

			

					
				
	Zusätzliche Information


	Abmessungen	1X16, 1X25, 1X35, 1X50, 1X70, 1X95, 1X120, 1X150, 1X185, 1X240, 1X300, 2X1,5, 2X2,5, 3X1,5, 3X2,5, 3X4, 3X70/35, 3X95/50, 3X120/70, 3X150/70, 4X1,5, 4X2,5, 4X4, 4X6, 4X10, 4X16, 4X25, 4X35, 4X50, 4X70, 4X95, 4X120




			

					
				Abmessungen
	Gummischlauchleitung nach

VDE 0250 T.812  – NSSHöu
	Artikel-Nr.	Bestell-Bezeichnung	 Aderzahl
+ Querschnitt

qmm
	Ri

Ohm/km
 
	Ibl

A
 
	 Fa

N
 
	Außen ∅

ca. mm	Cu.-Zahl

kg/km	Gewicht

ca. kg/km
	224001	NSSHÖU-O	1X16	 1,24	 132	 2404	11,4	154	260
	224002	NSSHÖU-O	1X25	 0,795	 176	 375	13,1	240	400
	224003	NSSHÖU-O	1X35	 0,565	 218	 525	14,5	336	500
	224004	NSSHÖU-O	1X50	 0,393	 276	750	19	480	680
	224005	NSSHÖU-O	1X70	 0,277	 347	 1050	20	672	910
	224006	NSSHÖU-O	1X95	 0,21	 416	 1425	22,2	912	1170
	224007	NSSHÖU-O	1X120	 0,164	 488	 1800	24	1152	1470
	224008	NSSHÖU-O	1X150	 0,132	 566	 2250	27,1	1440	1740
	224009	NSSHÖU-O	1X185	 0,108	 644	 2775	30,2	1776	2215
	224010	NSSHÖU-O	1X240	 0,0817	 775	 3600	34,2	2304	2830
	224011	NSSHÖU-O	1X300	 0,0654	 898	 4500	42,1	2880	3460
									
	224101	NSSHÖU-O	2X1,5	13,7	23	45	11,8	29	190
	224102	NSSHÖU-O	2X2,5	8,21	30	75	12,8	48	210
									
	225001	NSSHÖU-J	3X1,5	13,7	23	67	12,5	43	200
	225002	NSSHÖU-J	3X2,5	8,21	30	112	13,2	72	260
	225003	NSSHÖU-J	3X4	5,09	41	180	16,2	115	380
	225201	NSSHÖU-J	3X70/35	0,277	250	3150	44,6	2352	4460
	225202	NSSHÖU-J	3X95/50	0,21	301	4275	53,1	3216	5910
	225203	NSSHÖU-J	3X120/70	0,164	352	5400	54	4128	7300
	225204	NSSHÖU-J	3X150/70	 0,132	 404	 7800	73,1	4992	7119
									
	225101	NSSHÖU-J	4X1,5	 13,7	 23	 90	12,6	58	230
	225102	NSSHÖU-J	4X2,5	 8,21	 30	 150	15,9	96	350
	225103	NSSHÖU-J	4X4	 5,09	 41	 240	17,5	154	450
	225104	NSSHÖU-J	4X6	 3,39	 53	 360	18,8	230	560
	225105	NSSHÖU-J	4X10	 1,95	 74	 600	23	384	860
	225106	NSSHÖU-J	4X16	 1,24	 99	 960	27,3	614	1350
	225107	NSSHÖU-J	4X25	 0,795	 131	 1500	24,5	960	2010
	225108	NSSHÖU-J	4X35	 0,565	 162	 2100	36,4	1344	2590
	225109	NSSHÖU-J	4X50	 0,393	 202	 300	41,5	1920	3660
	225110	NSSHÖU-J	4X70	 0,277	 250	 4200	46,5	2688	4605
	225111	NSSHÖU-J	4X95	 0,21	 301	 5700	56,8	3648	6400
	225112	NSSHÖU-J	4X120	 0,164	 352	&nbs			
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Kontakt

Tütersburg 37

42277 Wuppertal


 +49 (0)202 / 26382-0

 +49 (0)202 / 26382-25

  info(at)meusel-kabeltechnik.de
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						Kontakt
Meusel Kabeltechnik GmbH

Tütersburg 37

D – 42277 Wuppertal


Geschäftsführer:
 Marc Meusel

 +49 (0)202 / 26382-0

 +49 (0)202 / 26382-25

 info@meusel-kabeltechnik.de

Handelsregister: Amtsgericht Wuppertal 54HRB8756

Ust-Ident-Nr: DE811952323


Immer das beste Angebot

Sie, der Kunde, standen und stehen mit ihren technischen Problemlösungen im Mittelpunkt unserer Firmenphilosophie.
Es waren die kundenspezifischen Anforderungen, die einen bis heute anhaltenden Aufschwung des Unternehmens Meusel Kabeltechnik GmbH einleiteten.

Wo immer ein Abnehmer im Markt von Kabel und Leitungen nach ausgereiften Standardprodukten oder individuellen Problemlösungen suchte, fand er hier bei optimalem Preis- / Leistungsverhältnis das richtige Angebot und eine kompetente Beratung bei neuen Applikationen.
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				Für unsere Services speichern wir Cookies und andere Informationen auf ihren Geräten und rufen diese ab. Manche helfen uns, das Nutzererlebnis unserer Services zu verbessern, sowie personalisierte Empfehlungen und Werbung auszuspielen. Hierfür bitten wir um Ihre Einwilligung. Sie können diese jederzeit in unseren Datenschutzbestimmung ändern oder widerrufen.
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                    This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.
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* erforderlich


HerrFrau




Firma / Unternehmen 




Vorname * 

Name * 




Land 




PLZ 

Stadt 




Strasse 




Telefon *

Mobil 




eMail * 




Artikel  




Ihre Nachricht  




Gelesen & Akzeptiert  Datenschutzerklärung




 MKT INSIDE ONLINE Magazin - kostenlos!!















					

				

			

		

	

	

	
		
			

			

			

		

		
			
				

				
				
				
				
				
					
						
							

						

					

				

			

			
				

			

			
			
			
				

			

		

	



	
	







































	

	
		
			

			

			

		

		
			
				

				
				
				
				
				
					
						
							

						

					

				

			

			
				
 
			

			
			
			
			
			
				

			

		

	





